











Schritt 8

Abstltzungen fur Sitzbank montieren

1. Abstiitzungen fiir Sitzbank montieren:

2. Steckdose einhangen:

1. Steckdosen-Gehause offnen

2. Graue Fuhrung in das Gehause
schieben und Steckdose einsetzen

3. Steckdosen-Gehause aufsetzen
und Schrauben anziehen



Schritt 9

Sitzbanktur einhangen

Schritt 10

Sitzbank auflegen*

Bedampfer platzieren

und in vorgesehene Steckdose
einstecken

* Bei Bestellung HYDROTHERM® Energiesitz:
Schritt 10 und 11 ausfihren, zusatzliche Montageanleitung auf Seite 13

11



12

Schritt 11

Sitzbanktur - Schiene montieren

Tipp:

Beim Anschrauben
der Schiene die
Sitzbanktir leicht
anheben.




Optional:
HYDROTHERM® Energiesitz

1. Sitzbank und Bedampfer zur Seite legen

2. Abtropfblech einhangen

—

Anleitung:

Abtropfblech mit den
Profilwinkeln nach unten
geneigt in vormontierte

Schrauben einhangen (1,2)
und nach unten dricken (3)

3. Dampf-Umlenkschieber (1) und Abtropfwanne (2) einhangen, Bedampfer (3) ein-
setzen und anstecken, Tiir schlieBen und Sitzbank wieder auflegen
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Schritt 12

Tur einhangen

Tiiranschlag 1:

Tiiranschlag 2:

1":—:’ I,’ , .“‘ |
< {

1. Einhangung (2x) 2. Einhangung (2x) 3. Glastur anheben und
nach vorne drehen steht nach vorne gedreht Einhangung einklicken (2x)
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S

«! ;
&4

Auflage verstellen: Schraube 1

Hohe verstellen: Schraube 3 aufsetzen
(Schraube 2 leicht aufdrehen)




Optional: Schritt 13

Vitalringe mit Traktionsstange

1. Traktionsstange

Locher
. fur Schnur
L Vitalringe

2. Vitalringe

» Ring (mit bereits festgezogenem Knoten) an der Traktionsstange aufhangen

» Schnurende von unten durch das erste vorgesehene Loch fadeln und von oben
durch das andere Loch wieder in die Kabine fuhren

» Schnurende durch den zweiten (losen) Vitalring fadeln und durch einen Knoten
fixieren
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Artikelnummer: MAL14001 - 2021/06

Inbetriebnahme
Netzstecker verbinden (Schuko Steckdose)

Wichtig!
Vor Inbetriebnahme einer Warmekabine ist zu Uberprifen, ob anschlussseitig ein

FI Schalter installiert ist. Ansonsten wird empfohlen laut OVE Richtlinien einen
Personenschutzadapter IP54 /30mA-16A zu verwenden.

Der Personenschutzadapter kann unter der Artikelnummer WK905060 bei uns
bestellt werden.
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Wir wunschen lhnen
viel Freude mit lhrer neuen
HYDROSOFT® Private SPA Kabine!

And._erungen und Irrtum vorbehalten
OLYMP Werk GmbH | A - 6430 Otztal-Bahnhof | OlympstraBe 10 | Tel: +43 (0)5266 8910
info@hydrosoft.at | www.hydrosoft.at



